
Einfach die Berge ins Flachland holen! Klettern 
an künstlichen Wänden ist seit langem Trend. 
Kein Wunder, denn es macht Spaß und ist 
gesund. Es schult Kraft, Koordination und 
Körperbeherrschung. Boulderwände sind
besonders beliebt, denn hier wird in 
Absprunghöhe geklettert. Seilsiche-
rung und Aufsicht sind also nicht 
erforderlich. Der Fantasie sind 
beim Bouldern keine Grenzen 
gesetzt. So lassen sich auch 
mit Gruppen kreative Spiel-
formen umsetzen. Eine 
Boulderwand ist also 
ideal im Umfeld von 
Spiel- und Sportplätzen,
Schulen und Jugend-
herbergen geeignet. 

Alles fest im Griff

www.maillith.de



Unsere Wände aus Polymerbeton sind verschleißfrei, 
wetter- und temperaturbeständig. Sie bieten über 

viele Jahre Bedingungen wie im Neuzustand.
Dies sorgt für ein Höchstmaß an 

Sicherheit und Kletterspaß.

•	Material der Kletterplatten:  
	 Polymerbeton

•	Material der Stützen: 
	 verzinkter Stahl

•	 UV- und frostbeständiges Material  
	 sorgt für maximale Verschleißarmut  
	 und dauerhafte Oberflächenqualität

•	 Polymerbeton ist recyclebar

•	 10 Jahre Garantie

•	 Zertifiziert nach DIN EN 1176  
	 Spielplatzgeräte

Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf unserer Internetseite: www.maillith.de

www.maillith.de

Höchstmaß an Sicherheit

TYP II
•	 Freistehend, beidseitig bekletterbar
•	 Grobe, sehr naturähnliche Felsstruktur
•	 Griffige Oberfläche
•	 Maße Kletterfläche je Element:  
	 1,50 m x 2,40 m (BxH)
•	 Griffe können nicht versetzt  
	 oder ergänzt werden
•	 Fix 22 Griffe je Element pro Seite
•	 Mit Kletternetz kombinierbar

TYP III
•	 Montage an bestehende Beton-Wände
•	 Oberfläche in Schieferplattenstruktur
•	 Maße Kletterfläche je Element:  
	 1,25 m x 2,40 m (BxH)
•	 Neue Griffe können hinzugefügt werden
•	 Bestehende Griffe können versetzt werden
•	 Max. 60 Griffe je Element pro Seite

TYP I
•	 Freistehend, beidseitig bekletterbar
•	 Oberfläche in Schieferplattenstruktur
•	 Maße Kletterfläche je Element: 
	 1,50 m x 2,40 m (BxH)
•	 Neue Griffe können hinzugefügt werden
•	 Bestehende Griffe können versetzt werden
•	 Max. 60 Griffe je Element pro Seite
•	 Mit Kletternetz kombinierbar
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